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Circ. n.  169


Faenza,  29 Novembre 2014 
                        ( AGLI STUDENTI

                               e per loro tramite 

                         ( ALLE FAMIGLIE
                         ( A TUTTO IL PERSONALE

                                                                                   (AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Uso Dispositivi Protezione Individuale (DPI).


Si richiamano le principali norme relative all’uso dei DPI, così come da allegato. Gli studenti e tutto il personale dovranno attenersi a quanto indicato.


La scuola fornirà i DPI al personale. Gli studenti dovranno acquisire i dispositivi a loro spese. I guanti monouso saranno forniti dalla scuola. 


Per quanto riguarda, in particolare, i laboratori di chimica e fisica, gli studenti dovranno avvalersi, durante le esercitazioni, di appositi camici di cotone. 


Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. 
Il Dirigente Scolastico 








        Luigi Neri

Allegato
	Addetto amministrativo

* durante il cambio del toner
	DPI
	Norme di riferimento

	
	Guanti monouso
	UNI EN 374:2004

	
	Mascherina FFP1
	UNI EN 149:2009


	Insegnante di sostegno
	DPI
	Norme di riferimento

	
	Guanti monouso
	UNI EN 374:2004


	Insegnante/ Assistente tecnico di laboratorio scientifico
	DPI
	Norme di riferimento

	
	Guanti monouso
	UNI EN 374:2004

	
	Camice  in cotone o indumenti da lavoro
	

	
	Occhiali di protezione con protezioni laterali
	UNI EN 166:2004

	
	Mascherina FFP2
	UNI EN 149:2009

	
	Guantiantitaglio contro i rischi meccanici
	UNI EN 388:2004

	
	Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale in resina – tipo S (100J)
	UNI EN ISO 20346-2008


	Insegnante/ Assistente tecnico di laboratorio artistico
	DPI
	Norme di riferimento

	
	Guanti monouso
	UNI EN 374:2004

	
	Camice in cotone o indumenti da lavoro
	

	
	Occhiali di protezione con protezioni laterali
	UNI EN 166:2004

	
	Mascherina FFP2
	UNI EN 149:2009

	
	Guantiantitaglio contro i rischi meccanici
	UNI EN 388:2004

	
	Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale in resina – tipo S (100J)
	UNI EN ISO 20346-2008

	
	Otoprotettori

(qualora vengano usate macchine rumorose)
	UNI EN 352/1:2004

UNI EN 352/2:2004


	Assistente tecnico di laboratorio di informatica
	DPI
	Norme di riferimento

	
	Guanti monouso
	UNI EN 374:2004

	
	Camice in cotone o indumenti da lavoro
	

	
	Mascherina FFP1
	UNI EN 149:2009

	
	Guanti antitaglio contro i rischi meccanici
	UNI EN 388:2004


	Collaboratore scolastico
	DPI
	Norme di riferimento

	
	Guanti monouso
	UNI EN 374:2004

	
	Camice in cotone o indumenti da lavoro
	

	
	Guanti antitaglio contro i rischi meccanici
	UNI EN 388:2004

	
	Occhiali di protezione con protezioni laterali
	UNI EN 166:2004

	
	Mascherina FFP1
	UNI EN 149:2009

	
	Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale in resina – tipo S (100J) *

(nei casi in cui debba provvedere allo spostamento di carichi e svolga attività di pulizia)
	UNI EN ISO 20346:2008


	Studente
	DPI
	Norme di riferimento

	
	Guanti monouso
	UNI EN 374:2004

	
	Camice in cotone o indumenti da lavoro
	

	
	Occhiali di protezione con protezioni laterali
	UNI EN 166:2004

	
	Mascherina FFP1
	UNI EN 149:2009

	
	Otoprotettori

(qualora vengano usate macchine rumorose)
	UNI EN 352/1:2004

UNI EN 352/2:2004


